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SUN P/ N-P12

Ferroli

Quemadores de pellets para adaptar calderas de carbon o lena

Imagen del quemador integrado en conjunto SFL.

DISPLAY Dispone de tarjeta electronica
DloiTAL de control con display digital,
control de temperatura de
trabajo y sefalizacion de
posibles bloqueos.

Programador horario de
funcionamiento.

- Termostato de seguridad
contra el retorno de la llama.
- Valvula antideflagracion.

- Presostato.

MAXIMA
SEGURIDAD

» Modulantes con 5 escalas de potencia.

» Disponen de tarjeta electronica de control con pantalla digital,
control de la temperatura de trabajo, senalizacion de posibles
bloqueos y programador horario de funcionamiento.

» Cuenta con una electrénica compatible con el control de la
temperatura de trabajo de la bomba de circulacion, valvula de 3
vias para ACS y calefaccion y termostato ambiente.

Quemadores de pellets modulantes para la
adaptacion de calderas de carbon o lefia con
5 escalas de potencia.

Incluye alimentador automatico de pellets y display digital
que permite la programacion horaria de funcionamiento.

Cuenta con una electronica compatible con el control de la
temperatura de trabajo de la bomba de circulacion, valvula
de 3 vias para ACS y calefaccion y termostato ambiente.

Encendido por resistencia eléctrica con fotoresistencia para
el control de llama.

Para trabajar con pellets es necesario adquirir los siguientes
elementos:

- Puerta de caldera para adaptacion a pellets.
- Quemador SUN P7 con alimentador.
- Contenedor de pellets.

Modulante, con 5 escalas de

Equipados con termostato de a
potencia.

seguridad para evitar retornos
de llama al acumulador de
pellets.

TERMOSTATO
DE SEGURIDAD

» Potencia del quemador para caldera de biomasa en funcion del
modelo: SUN P7 N hasta 34,1 kWy SUN P12 hasta 55 kW.

* Equipados con termostato de seguridad para evitar retornos de
[lama al acumulador de pellets.

* Encendido mediante resistencia eléctrica y control de llama
mediante fotorresistencia.
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Quemadores de pellets para adaptar Q) Catilosa isial st actualizada
calderas de carbon o lena
IMAGEN

P7N P12

C6d.: 550100077 C6d.: 550000127
. EAN: 8028693854658 EAN: 8028693758574
Tarifa
1.796 € 2124 €

Coste de reciclaje 1€ 1€
Unidades por palet 30 30
Potencia nominal max. / min. 33,44 /13,7 kW 55/30 kW

Consumo de combustible max. / min. 72 /29 kg/h 11,6 /6,5 kg/h

indice de proteccion eléctrica IPXOD IPXOD

Tension de alimentacion / frecuencia 230V /50 Hz 230V /50 Hz

Potencia eléctrica absorbida en encendido 100 W 100w

Potencia eléctrica absorbida en funcionamiento 300 W 300W

Tamano del pellet (diametro / longitud) max. 6/25mm 6/25mm

Depresion en camara de combustion -0,2 mbar -0,2 mbar

Dimensiones del alimentador automatico (alto) 1.350 mm 1.350 mm

Peso sin carga 11kg 13,5 kg

Dimensiones alto / ancho / fondo 315/ 253 /454 mm 315/253 /490 mm

ACCESORIO TARIFA

Contenedor de pellets  Compatible con quemador de pellets SUN P7 N / SUN P12 Cod: C41015990
‘ 140 kg Dimensiones: 950 / 500/ 750 mm - Hoe

C6d.:C41015980 876 €

. Contenedor de pellets  Compatible con quemador de pellets SUN P7 N / SUN P12
238 kg Dimensiones: 950 /600 / 960 mm

“Precio Franco Fabrica - Transporte NO INCLUIDO'. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imagenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES SOPORTE AL PROFESIONAL SERVICIO TECNICO
e 6 6 6 5
)
MANUAL DE USUARIO  CERTIFICADOS FICHA SECCION . X X 914 879 325
EINSTALACION TECNICA BIOMASA Formulario 916 612 304 satferroli@ferroli.com
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https://www.ferroli.com/media/certificados-sun-p7-n-p-12.pdf
https://www.ferroli.com/media/ficha-tecnica-sun-p7-n-p-12.pdf
https://www.ferroli.com/media/quemador-sun-p7-n-p12.jpg
mailto:satferroli@ferroli.com?&subject=Consulta%20SUN%20P7%20N-P12
tel:+34916612304
https://soporte.ferroli.es/formulario/
https://www.ferroli.com/media/manual-instalacion-quemador-pellet-sun-p7-n-p12.pdf
https://catalogodigital.ferroli.com/catalogo-digital-032-2026/
https://www.ferroli.com/media/seccion-catalogo-digital-biomasa-residencial.pdf
tel:+34914879325



